
LSW4-GT-8EP/W-TW號型

4981254402283碼條際國

category5e以上 4對UTP Cable(1000BASE-T) / category5以上 2對或4對UTP Cable(100BASE-TX)

category3以上 2對或4對UTP Cable(10BASE-T)

符合IEEE802.3 / IEEE802.3u / IEEE802.3ab標準（10Base-T / 100Base-TX / 1000BASE-T）格規

8Port（支援AUTO-MDIX）數埠

1000Mbps(1000BASE-T) / 100Mbps(100BASE-TX) / 10Mbps(10BASE-T)

16Gbps

Store-and-Forward式模換交

4D-PAM5(1000BASE-T) / 4B/5B,MLT-3(100BASE-TX) / Manchester coding(10BASE-T)

1000BASE-T: 16,000 Byte (wire-rate: 9,216 Byte) / 100BASE-TX、10BASE-T: 1,518 Byte

CSMA/CD式方取存

IEEE802.3x(全雙工) / Back Pressure(半雙工)

LED警報

MAC Address 4,000個　self-learning方式表址位

RJ-45型型類頭接

m001離距送傳

AC110V 60Hz源電

最大6.5W力電耗消

W146×H36×D102 mm觀外

約300g（本體部分）量重

）結凝無（％58～01度溼、℃54～0度溫境環作工

VCCI classB、FCC classB規安合符

年3限期固保

•LSW4-GT-8EP/W-TW產品本體  •AC變壓器(AC110V)

•橡膠墊(1張4個)         •磁鐵 2個(已安裝) •產品保證書

適用Cable

產品規格

傳輸速度

LSW4-GT-8EP/W-TW

更新日期：2009/7/30

包裝內容

Frame size maximum transfer

Flow Control

資料傳送速度

其他

支援情報

1000BASE-T：1,488,095pps 

Switching Fabric

編碼格式

Loop檢測功能

10BASE-T：14,881 pps

100BASE-TX：148,810 pps
*理論值


